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HINWEIS:
Es wird empfohlen, vor dem SSD Tausch die VDAI Daten zu exportieren.

HINWEIS:

Verwenden Sie zur Sicherung der Konfiguration einen leeren USB-Stick. Dieser muss bei
HB10 Version1 zwingend eine Datentragerbezeichnung aufweisen. Ab HB10 Version2 ist
dies nicht mehr notwendig.

WARNUNG:
Beim Offnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen kénnen spannungsfiih-
rende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten missen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgefiihrt werden, das mit
den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlagigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshin-
weise im Handbuch des Gerates sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien ge-
mafR DIN / VDE zu beachten.

ACHTUNG:
Bei den Arbeiten an elektronischen Geraten sind die entsprechenden Vorschriften der VDE
zu beachten. Insbesondere gilt das fiir die Angaben zur elektrostatischen Aufladung.
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SSD TAUSCH FUR DART HB10

1. Offnen Sie das Elektronikfach und entfernen den Deckel der Steuereinheit.

2. Stecken Sie einen USB-Stick in eine freie Buchse.

HINWEIS:
eélﬁ Sind alle USB-Stecker an der Steuereinheit belegt, finden Sie einen weiteren USB-Stecker
auf der Platine der Steuereinheit.

3. Betatigen Sie den Servicetaster.

4. Elektronikfach wieder schliefRen

5. Navigieren Sie zu [Gerat | 09.11.2021 06:46 Uhr
Grundeinstellungen | Konfig-
Datei]. Tippen Sie in der Zeile
EXTERN auf [SPEICHERN] und
anschlieRend auf [BESTATIGEN]
um lhre Einstellungen zu
speichern.

6. Schalten Sie das Geréat aus.

7.
8. Offnen Sie das Elektronikfach.

9. Ziehen Sie das SATA-Kabel ab und
entfernen die beiden Schrauben
der SSD-Halterung.

10. Wechseln Sie die SSD in der
Halterung und bauen die SSD in
umgekehrter Reihenfolge wieder
ein.

é SATA-Kabel
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11. Schalten Sie das Gerat ein.
Warten Sie bis das Geréat einen
RAMCLEAR ausgefihrt hat und
neu startet.

Schalter

12. Betatigen Sie den Servicetaster. 09.11.2021 0645 Uhe
- : .. GERAT | Grundeinstellungen | Initial
13. Navigieren Sie zu [Gerat | e m@gfwm
- mgw ACHTUNG: Die Geratenummer kann nicht verandert werden.
Grundeinstellungen | Initial].

14. Geben Sie die sechsstellige T —

e e

vorangestellten Nullen bei
Geratenummer ein (z.B.
00 1 23456 ) . Initial Konfig-Datei
Grundeinstellungen Komponenten I Sound I Animationen I Maschinenereignisse

Update Einstellungen PIN MenU P.-Version Export Log

GERAT GELD I SPIELE I VDAI I TESTS

15. Navigieren Sie zu [Gerat | 0911.2021 06:46 Uhe
Grundeinstellungen | Konfig-

Datei]. Tippen Sie auf [LADEN] GERAT I Grundeinstellungen | Konfig-Datei

Einstelungen kénnen einfiach von einem Speichermedium geladen sttt einzeln konfiguriert werden. Auerdem kénnen hier die gesetzten

. . Einstellungen auf dem LOWEN Dart (intern) oder einem Speichermedium (exterm) gespeichert werden, um sie an einem anderen LOWEN Dart
N d er Ze | I e EXT E RN u nd auden Wenn Einstallungen gespeichert werden, werden folgende x;fugumumm Ubernommen: Kre:meungem Spidleainstallungen,
. Gerstesinstellungen, etc Auerdem gibt es die Méglichkelt ale Einstellungen zurtickzusetzen.
H HINWEIS: Der Vorgang ist mit einem USB 3.0 Stick deutlich schneller abgeschlossen.
anschlieltend auf [BESTATIGEN]

um lhre Einstellungen zu laden. —r

16. Ziehen Sie den USB-Stick ab.
ZURUCKSETZEN

Konfig-Datei Update Einstellungen PIN MenU

Grundeinstellungen [EECHEISIEIS) I Sound I Animationen Il\/esd\lnmeregmsse

P.-Version Export Log

GERAT GELD I SPIELE I VDAI I TESTS

17.Befestigen Sie den Deckel an der Steuereinheit.
18. SchlieRen Sie das Elektronikfach.

19. Halten Sie die Spielerwechsel Taste flr 3 Sekunden gedrickt um das Service Menl zu
verlassen.

20. Das Gerat ist wieder betriebsbereit.
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